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Objet : Prise en main sur une antenne terrestre    
 NASE7803B-01-00 
 

Le mesureur de champ SEFRAM 7803B permet la configuration d’un système de réception TV terrestre. Ce guide est 
destiné aux personnes utilisant pour la première fois le mesureur de champ. On propose ici une application pour 
configurer correctement un système de réception terrestre individuel dédié à la TNT. 
 
A] Présentation du mesureur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B] Mémorisation des programmes 
 

Le mesureur de champ permet de sauvegarder des programmes TV dans des sites (tableaux). Un programme 
correspond à un canal terrestre analogique ou numérique. Cette mémorisation permet d’éviter de rechercher les 
porteuses manuellement à chaque utilisation. Le SEFRAM 7803B comporte un site de 100 programmes. 
 

 
 
1\ Il faut tout d’abord vérifier que le plan de fréquence en cours est France Câble. 
 
 

 
 

Pour ceci, allumer le mesureur avec la touche  puis appuyer sur la touche CONFIGURATION . 
 

Il est nécessaire de choisir le plan de fréquences correspondant à la région où est utilisé l'appareil afin d'avoir 
la bonne correspondance fréquence / canal. 

Pour pouvoir programmer le mesureur, il est nécessaire de connaître les canaux des émetteurs fréquemment 
utilisés. 

Touche PARAMETRES 
Mise en mémoire des 

programmes 

Touche MESURES 
Accès aux différentes 

mesures  (Niveau / 
Puissance, BER / MER, 

Constellation, Spectre, Plan 
de Mesure). 

Touche SAUVEGARDE : 
Mémorisation des sites 

(tableaux de programmes) 
et des mesures. 

Ecran 
Page d’accueil 

Touche  
marche / arrêt 

Roue  
codeuse 

Touche CONFIGURATION 
Sélection du plan de 

fréquences, de l’unité de 
mesure, rappel des sites… 
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Si France Câble n’est pas sélectionné, appuyer sur la roue codeuse puis tourner la roue pour afficher France Câble. 
Appuyer de nouveau sur la roue codeuse pour valider. 
 

2\ Appuyer maintenant sur la touche PARAMETRES  ; la fenêtre suivante apparaît. 
 

 
 
3\ SITE est en surbrillance : appuyer sur la roue codeuse pour donner un nom au site. Tourner la roue pour choisir un 
caractère et appuyer sur la roue pour passer au caractère suivant. Appuyer sur  pour valider. 

 

 
 
 

 
 
 
4\ Tourner la roue codeuse et descendre sur une ligne du tableau. Appuyer sur la roue pour ouvrir la fenêtre de 
configuration du programme. 

       

5\ Tourner la roue codeuse pour descendre sur la ligne Canal. Appuyer sur la 
roue, puis tourner la roue pour afficher le numéro du canal souhaité (canal 
54 dans l’exemple). Appuyer sur la roue pour valider.  

 
6\ Tourner la roue codeuse pour descendre sur la ligne Standard. Appuyer 
sur la roue, puis tourner la roue pour sélectionner le standard COFDM.  
Appuyer sur la roue pour valider. 
 

7\ Appuyer sur la touche PARAMETRES  pour valider le programme. 
 
 

 

 

 
 
 
8\ Recommencer l’opération en répétant les étapes n° 4, 5, 6 et 7 de façon à mémoriser tous les canaux de l’émetteur. 
 
 

Tableau de 100 
programmes 

Nom du site 

Les programmes TNT doivent être paramétrés avec le standard COFDM. 
Les programmes analogiques doivent être paramétrés avec le standard L. 

Pour des questions pratiques, il est intéressant que le nom du site corresponde à celui de l’émetteur ou de la 
ville la plus proche. 

Fenêtre de configuration 
du programme 
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9\ Une fois tous les canaux mémorisés, il faut sauvegarder le site dans la mémoire du mesureur. Pour ceci, appuyer sur 

la touche SAUVEGARDE . La fenêtre MEMORISATION apparaît.  
 

 
 

Le nom du site est déjà écrit : vérifier qu’il est correct et appuyer sur la roue codeuse jusqu’au symbole   pour 
valider. 

 
10\ Pour mémoriser les canaux d’un autre émetteur, il faut réécrire sur les paramètres précédemment mémorisés. Pour 
ceci, il faut reprendre les étapes n°2 à n°9. 

 
 

 
 

 
/ϐ thLb¢!D9 5Ω¦b9 !b¢9bb9 

 
1\ Il faut tout d’abord rappeler le site mémorisé correspondant à l’émetteur pointé. Appuyer sur la touche 

CONFIGURATION  et tourner la roue pour sélectionner la ligne MEMOIRES. 
 

 
 
2\ Appuyer sur la roue pour ouvrir le menu MEMOIRES. Tourner la roue pour sélectionner le site (le tableau de 
programmes) à rappeler. Appuyer alors sur la roue, vérifier que RAPPEL est en surbrillance et appuyer sur la roue pour 
valider. 
 

  
 

 
 

3\ Une fois le site sélectionné, connecter le câble de l’antenne sur le mesureur. 
        

 
 

Site à rappeler 

La mémorisation des canaux des émetteurs les plus utilisés permet par la suite un gain de temps 
considérable. En effet, il est possible de rappeler les programmes sauvegardés dans les menus de mesure. Le 
mesureur peut également être configuré avec le logiciel TR7836 (en option). 
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4\ Appuyer sur la touche MESURES  puis sélectionner SPECTRE. 
 

 
 
 
 
 

 
Une nouvelle fenêtre s’affiche, elle représente le spectre hertzien de 45MHz à 865MHz maximum. L’axe des abscisses 
représente les fréquences et l’axe des ordonnées les niveaux de réception (en dBµV). Le spectre permet de pointer 
l’antenne sur l’émetteur. Orienter l’antenne de façon à voir des porteuses apparaître sur l’écran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
5\ Appuyer sur la roue codeuse pour se déplacer successivement sur les 
différents paramètres (position du curseur, échelle des niveaux, fréquence 
centrale, span). Quand un paramètre est en surbrillance, tourner la roue 
codeuse pour le modifier. 
Sélectionner le paramètre span SP et choisir Full pour visualiser la totalité du 
spectre hertzien (45MHz – 865MHz). 
Orienter l’antenne et observer les variations de niveau des différentes 
porteuses. Quand les porteuses atteignent leur niveau le plus élevé, 
l’antenne est correctement positionnée. 

 

 
 
 

Antenne terrestre 

Entrée de mesure 
du 7803B 

Canaux : ces fréquences diffusent des programmes TV 

Curseur indicateur  
de position 

Fréquence  
du curseur 

Niveau du 
curseur 

Span 
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Il est maintenant possible de réaliser différentes mesures pour vérifier l’état de la réception. 
 
 
D] Les mesures 
 

1\ Appuyer sur la touche MESURES  puis sélectionner NIVEAU / PUISSANCE. 
 
 

 
 
 
 
 

2\ Ce menu permet de mesurer le niveau de réception des différents programmes mémorisés. PXX est en surbrillance : 
il suffit de tourner la roue pour faire défiler les différents programmes mémorisés. 
 

 
 
Pour un signal numérique (TNT), les mesures de niveau et de C/N sont seulement des indices de qualité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3\ Pour un signal numérique, il est impératif d’utiliser les mesures de taux d’erreur pour caractériser réellement la 

qualité de la réception. Appuyer sur la touche MESURES  puis sélectionner BER / MER. 
 
 
 
 
 
 
 

4\ Les mesures BER (Bit Error Ratio) et MER (Modulation Error Ratio) sont très importantes pour qualifier un signal 
numérique. 
 
 
 

Niveau du signal à la prise 
орŘ.˃± ғ ± ғ тлŘ.˃± 

 
Rapport signal / bruit  

C/N > 26dB 

Parfois les porteuses radios FM (tout à gauche du spectre) sont trop puissantes et empêchent de distinguer 
correctement les porteuses TV. Dans ce cas, diminuer l’échelle de l’axe des niveaux. Pour ceci, sélectionner la 
valeur en dBµV à gauche de l’écran et diminuer l’échelle à l’aide de la roue codeuse. 

 
 Chaque émetteur de France a ses propres caractéristiques. Il est donc normal que le spectre affiché sur votre 
écran soit différent de celui utilisé dans l’exemple. 
 

Caractéristiques du 
programme 

 C/N 
Rapport signal / bruit 

 
Niveau de 
réception 
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Voici les valeurs de référence à respecter pour assurer une installation de qualité. Vérifier que les mesures effectuées 
sur le multiplex y répondent correctement. 

 

 Ordre de grandeur pour un signal correct 

CBER  5.00 E-3 à 1.00 E-6 

VBER   < 2.00 E-4  

UNC  < 1.00 E-6  

MER  > 26dB 

 
 

 
 

5\ Appuyer sur la touche MESURES  puis sélectionner PLAN DE MESURES. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6\ Ce menu permet de visualiser simultanément le niveau de réception de plusieurs programmes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lien produit : http://www.sefram.com/wwwFR/F_quick_search.asp?st=7803B 

Caractéristiques du 
programme 

 
CBER 

Taux d’erreur avant la 
correction de Viterbi 

 

MER 
Taux d’erreur de 

modulation 
 

UNC 
Nombre de paquets perdus 
après le décodeur de Reed 

Solomon 
 

VBER 
Taux d’erreur après la 
correction de Viterbi 

 

Le signe "<" devant une valeur de taux d'erreur indique qu'il n'y a pas eu d'erreur (par exemple « <1E-8 » 
indique un taux d’erreur inférieur à 1E-8). 
 

http://www.sefram.com/wwwFR/F_quick_search.asp?st=7803B

